
시료번호 채취장소 건축자재 동일구역
면적

( )㎡
석면종류

함유율

(%)

위해성

평가점수
관리 방안 조사 지역

S#01 관리실 텍스 - 14.40 백석면 6~8 9
- 잠재적으로 석면노출 가능성 낮으나,

인위적인 훼손 시 석면노출 위험성 존재

평상시 석면의 비산방지를 위한-

지속적인 유지관리 대책수립

석면함유 건축자재의 주기적인 점검-

- 시설공사 시 석면함유 자재 또는 설비가

손상되지 않도록 작업수행

석면의 위험성에 대한 교육 및 공지-

석면 해체제거 작업시 관련규정 준수- ∙

현장주소

기관명( )

신길 동 동 마을공4 1 1

원 지하공영주차장

조사완료일 2013.05.08이하여백

도면번호 MR-130508-01

조사기관 주 미래환경분( ) 석



시료번호 채취장소 건축자재 동일구역
면적

( )㎡
석면종류

함유율

(%)

위해성

평가점수
관리 방안 조사 지역

- - - - - - - -

석면함유의심물질에 대한 시료분석-

결과 석면이 검출되지 않거나,

석면 의심 자재 없음

현장주소

기관명( )

신길 동 동 마을공4 1 1

원 지하공영주차장

조사완료일 2013.05.08이하여백

도면번호 MR-130508-02

조사기관 주 미래환경분( ) 석


